
 

Anvendelse  
 SULTRASPOT METAL er et pletfjerningsprodutk til 

fjernelse af rustpletter og gamle blodpletter 
 

Egenskaber  
 SULTRASPOT METAL er et vandbaseret produkt.  

SULTRASPOT METAL har en høj surhedsgrad 
 

Brugsanvisning 

 
 Påfør SULTRASPOT METAL ufortyndet på pletten 

før vask for at opnå de bedste resultater. 
 Arbejd forsigtigt produktet ind i materialet med en 

skrubbebørste (gnid ikke!), så produktet får tid til 
at virke.  

 Skyl pletten med en pletfjerningsdyse og vand. 
 Hvis pletten stadig er synlig, kan proceduren om 

nødvendigt gentages flere gange. 
 Blæs pletten tør med trykluft, og rengør stoffet i 

vaskemaskinen på stoffets normale vaskeprogram. 
 
 SULTRASPOT METAL skal skylles godt ud af fibrene  
 

 
 

 

 

 

Fysisk-kemiske egenskaber 
 Densitet: 1,00 

 pH (100 %): 2 

 Vandopløselighed: fuldstændig opløselig  

Sammensætning og sikkerhed  
 

Opfylder EU-direktivets krav til klassificering, emballering 
og mærkning af farlige kemiske stoffer og præparater. 

 

Opbevaring 
Anvendes ved temperaturer over 5 °C. Opbevares ved 
temperaturer over 0 °C. 

 

Emballage 
Dunk 500ml  

Dunk 5 kg 

 

SULTRASPOT METAL 
Pletfjerner til før og efter vask til fjernelse af rustpletter. 
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