
 

 
 

 
Mida 

AF 600 FDA 
Silikonipohjainen nestemäinen vaahdonestoaine 

 
 
KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS  
 
AF 600 FDA on vaahdonestoaine, joka perustuu silikoniemulsioon. Se dispergoituu veteen kaikilla 
pitoisuuksilla. 
 
AF 600 FDA on tiiviste. Se hajottaa nopeasti vaahdon, jota muodostuu pesuliuoksen ja orgaanisten 
jäännösten (tärkkelys, proteiinit, lipidit) vaikutuksesta, ja estää pitkäkestoisesti vaahdon 
uudelleenmuodostumista. 
 
AF 600 FDA: ta voidaan käyttää missä tahansa pesuliuoksessa: neutraali, alkalinen tai hapan. 
 
 
KÄYTTÖOHJEET 
 
AF 600 FDA:n optimaalinen annos on normaalisti välillä 0,1 - 1 g / litra pesuliuoksessa. Se tehoaa laaja-
alaisesti eri lämpötiloissa alkaen 5 ° C -asteesta. Tuote on siten tehokas myös kylmissä lämpötiloissa.  
 
Toimiva annostusmäärä määritetään käyttöön otettaessa. AF 600 FDA olisi parasta annostella 
automaattisesti käyttöön sopivalla annostelutekniikalla, suhteessa pesukoneeseen tulevan 
korvausveden määrään.  
 
 
TUOTTEET OMINAISUUDET 
 

Koostumus Silikonipohjainen emulsio 

Ulkonäkö Nestemäinen emulsio 

Väri Maitomaisen vaalea 

Tuoksu Ominainen 

pH (100%) ± 7,5 

Tiheys ± 1,00 kg/l 

Liukoisuus Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa 

 
Huom. Taulukon arvoja ei voida käyttää teknisenä spesifikaationa 
 
 
  



 

 
 
SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE 
 
Ohjeen mukaisesti käytettäessä AF 600 FDA soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti 
käytettäville materiaaleille. 
 
 
YMPÄRISTÖ 
 
AF 600 FDA ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien 
(AOX) muodostumisen vaaraa. 
 
AF 600 FDA:n koostumus on EU-direktiivin EU648/2004 mukainen. 
 
 
TURVALLISUUS 
 
AF 600 FDA on laimentamattomana luokiteltu ihoa herkistäväksi aineeksi. 
 
Vaaraluokitus (CLP): H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion 
 
Älä sekoita laimentamattomana muiden kemikaalien kanssa. Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen 
ja noudata käsittelyä ja käyttöä koskevia varotoimenpiteitä. 
 
 
SÄILYTYS 
 
Säilytä AF 600 FDA alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä. Yksityiskohtaisemmat suositukset 
löytyvät käyttöturvallisuustiedotteen osiosta 7. 
 
 
PAKKAUS 
 

AF 600 FDA on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri. 
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