
 

 
 
 

Mida 

KÄSITISKI 83 
Pesujauhe elintarviketeollisuuden käsin pestäville välineille, osille ja 
laitteille. pH käyttöliuoksessa (1 %) noin 8,3. Soveltuu myös aroille 
materiaaleille kuten alumiini ja sinkki. 
 
 
 
KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS 
 
KÄSITISKI 83 on jauhemainen pesuaine orgaanisen ja epäorgaanisen  lian poistoon 
elintarviketeollisuuden liotuspesuissa. Se tehoaa hyvin sekä valkuaislikaan että 
rasvalikaan. 
 
KÄSITISKI 83 avulla voidaan ratkaisevasti vähentää perinteisten korrosoivien kemikaalien 
käyttöä. KÄSITISKI 83 lisää siten materiaaliltaan arkojen laitteiden, välineiden ja osien 
elinikää. Se on siten ympäristömyötäinen ja kustannuksia säästävä ratkaisu useisiin 
käyttökohteisiin. 
 
KÄSITISKI 83 sisältää runsaan seoksen tarkkaan valikoituja tensidejä niiden tehoa 
parantavassa kompleksoivassa seoksessa, mikä parantaa tuotteen kykyä kostuttaa, 
pilkkoa ja sitoa likaa.  
 
 
KÄYTTÖOHJEET 
 
Poista irtonainen lika. Tee pestäville osille ja välineille KÄSITISKI 83 käyttöliuos 0,5 – 3 % ja 
jätä tarvittaessa likoamaan 10 – 30 minuuttia. Päätä liotus pesemällä osat esim. harjalla 
tai mikrokuitupyyhkeellä ja huuhtelemalla pesuainejäämät huolellisesti. Miedosti 
vaahtoavana KÄSITISKI 83 soveltuu myös koneelliseen pesuun. 
 
 
TUOTTEEN OMINAISUUDET 
 

Koostumus Sisältää fosfaattia, kompleksointiainetta, anionisia ja 
ionittomia tensidejä 

Ulkonäkö Valkoinen jauhe 

Tuoksu Hajustamaton 

pH (1 %) n. 8,3 

Tiheys ± 1,18 kg/l 

Liukoisuus Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE 
 
Ohjeen mukaisesti käytettäessä KÄSITISKI 83 soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa 
yleisesti käytettäville materiaaleille mukaan lukien kevytmetallit kuten alumiini ja sinkki. 
 
 
YMPÄRISTÖ 
 
KÄSITISKI 83 ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten 
halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa. KÄSITISKI 83 sisältämät pinta-aktiiviaineet 
ovat EU-direktiivin EU648/2004 mukaisia. 
 
 
TURVALLISUUS 
                   
CLP-vaaraluokitus:  H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä. 
 
Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ja noudata käytön varotoimenpiteitä. 
 
 
SÄILYTYS 
 
Säilytä KÄSITISKI 83 alkuperäisessä pakkauksessa kuivassa tilassa 5 °C ja 35 °C välillä. 
 
 
PAKKAUS 
 
KÄSITISKI 83 on saatavana seuraavissa pakkauksissa: sanko 10 kg 
 
 
 
Tuotelehti Mida KÄSITISKI 83 
Revisio lokakuu 2020 
 
 
 
 
 

OY CHRISTEYNS NORDIC AB Pitkämäenkatu 4 B FI-20250 Turku Suomi - Finland 
Puhelin: +358 207 983 300  sales.nordic@christeyns.com   www.christeyns.com  

 

mailto:sales.nordic@christeyns.com
http://www.christeyns.com/

