
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSMAFIN PERFECT

Vaaran yksilöinti
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Ensiaputoimenpiteet

Käsittely ja varastointi

Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT VAROTOIMET
Vältettävä päästämistä ympäristöön.
SUOJARAKENTEITA JA PUHDISTUSTA KOSKEVAT MENETELMÄT JA -VÄLINEET
Puhdistusmenetelmät:Imeytä valumat hiekkaan tai maahan. Lakaise tai lapioi, laita suljettuun 
säiliöön hävittämistä varten.

Muut tiedot

Tärkki

Valmistaja: CHRISTEYNS NV - Afrikalaan 182 - 9000 GENT  -Tel. : +32 (0)9/ 223 38 71

VAARALLISET AINEOSAT
VAARALAUSEKKEET (CLP)
TURVALAUSEKKEET (CLP)
EUH-LAUSEKKEET
EUH208 - Sisältää reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-
onin (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH210 - Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

HENGITYS
Uhri vietävä raittiiseen ilmaan, annettava levätä ja tarvittaessa otettava yhteys lääkäriin.
IHOKOSKETUS
Pese runsaalla vedellä. Jos ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin. 
AINEEN JOUTUESSA SILMIIN
Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta. Jos silmien ärsytys jatkuu, ota 
yhteys lääkäriin.
NIELEMINEN
Huuhtele suu vedellä. EI saa oksennuttaa. Ota yhteys lääkäriin.

Älä hengitä höyryä, Suihketta,Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin,Käsittele hyvää 
työhygieniaa ja työturvallisuusmenetelmiä noudattaen
Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä paikassa.
KÄSIEN SUOJAUS
Kemikaalin kestävät PVC käsineet (EU standardi EN 374 vastaavat)
SILMIEN SUOJAUS
Suojalasit, joissa sivulasit (EN 166)
SUOJAVARUSTUS
Käytä sopivaa suojavaatetusta (DIN-EN 465)
HENGITYKSENSUOJAUS
Tavallisesti ei tarvita henkilökohatista hengityksensuojainta.
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