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PERACID FORTE 
Alhaisessa lämpötilassa toimiva valkaisu- ja desinfiointiainetiiviste 

 
 
 

Käyttötarkoitus 

• Peretikkahappopohjainen valkaisuneste. 

• Kemiallinen desinfiointi 40 °C lämpötilasta 
ylöspäin. 

• Kemiallinen ja lämpövaikutteinen 
desinfiointi 60 – 70 °C lämpötilavälillä. 

• Soveltuu sekä puuvillan että 
polyesteripuuvillan pesuun. 

• Soveltuu käytettäväksi pehmeässä 
vedessä. 

 

Ominaisuudet 

• Valkaisee tehokkaasti 40 – 75 °C 
lämpötiloissa. 

• Bakteereita, sieniä ja viruksia tuhoava 
vaikutus. 

 

Käyttöohjeet 

Annostelusuositus: 

0,7 ml Peracid Fortea 1 l vettä kohden. 

15 minuuttia 60 °C lämpötilassa tai 10 minuuttia 
70 °C lämpötilassa (tekstiilin ja veden suhde 
1:5). 

Kemiallinen desinfiointi 40 °C lämpötilasta 
ylöspäin: 2-4 g/l Selox Micran, 6 ml/l Peracid 
Forte, 10 minuuttia 40 °C:ssa (tekstiilin ja veden 
suhde 1:4). 

 

EY-direktiivin mukainen koostumus 

< 5 % fosfonaatteja 

> 30 % happivalkaisuaineita 

 

 

 

 

 

Kemiallis-fyysiset ominaisuudet 

Tiheys (20 °C): 1,1 g/ml 

pH-arvo (100 %): n. 0,5 

 

Ympäristö 

• Ei sisällä klooria, ei muodosta AOX-
yhdisteitä. 

• Biologisesti hajoava. 

• COD-arvo: 365 690 mg/l 

 

Turvallisuus- ja kuljetusohjeet 

 

    
GHS03 GHS05 GHS07 GHS09 

 
UN 3109 
 

Eurooppalaisten haitallisia kemiallisia 
aineita ja valmisteita koskevien luokitus-, 
pakkaus- ja merkintädirektiivien mukainen. 

 

Muista varovaisuus käyttäessäsi biosidejä. 
Lue myyntipäällysmerkinnät ja tuotteen 
tiedot huolellisesti ennen käyttöä. 

 

Säilytys 

Käyttölämpötila yli 5 °C. Säilytys -20 º - 

+35 °C. 

 

Pakkaukset 

Kanisteri  22 kg 

Tynnyri   220 kg 

Kontti  1050 kg 

 

 


